77 COLTENE

ParaBond Adhesive B
Colténe/Whaledent AG

Versionsnr.: 2.2 Udstedelsesdato: 16/12/2021
Sikkerhedsdatablad (I overensstemmelse med bilag Il til REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878) Revisions dato: 28/09/2023
Udskriv Dato: 03/06/2025

L.REACH.DNK.DA

DEL 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produkt identifikator
Produktnavn ParaBond Adhesive B
Kemikalienavn Ikke Anvendelig
Synonymer Ikke Tilgeengelig

ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPL@SNING (ETHYLALKOHOLOPL@SNING); ETHANOLOPL@SNING

Korrekt godsbetegnelse
(ETHYLALKOHOLOPL@SNING)

Kemisk formel Ikke Anvendelig

Andre midler til

Ikke il i
identifikation © 1igengelg

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarades

Relevante identificerede Medicinsk udstyr, kun til dental anvendelse
anvendelser Brugt i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Anvendelser der frarades Ikke specifikke anvendelser, der frarades, er identificeret.

1.3. Oplysninger om producenten eller importaren af sikkerhedsdatabladet
Registreret firmanavn Coltene/Whaledent AG
Adresse Feldwiesenstrasse 20 Altstatten 9450 Switzerland
Telefon | +41(71) 75 75 300
Fax | +41(71) 7575301
Hjemmeside www.coltene.com

E-mail msds@coltene.com

1.4. Ngdtelefonnummer
Forening / Organisation CHEMWATCH ngdberedskab (24/7)
Ngdhjaelpsnummer(e) +45 78 76 84 61 (ID#: 9-895919)

Andre

+61 3 9573 3188
ngdhjaelpsnummer(e)

DEL 2 Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til

forordning (EF) nr | H225 - Brandfarlige veesker, farekategori 2, H317 - Sensibilisering (hud) farekategori 1, H319 - Alvorlig gjenskade/gjenirritation,
1272/2008 [CLP] og farekategori 2

endringer [

Forklaring: 1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI

2.2. Etiketelementer

Page 1 continued...
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Farepiktogram(mer)

Signalord Fare

Erkleering(er) om farer
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Supplerende erklaering(er)
Ikke Anvendelig

Sikkerhedsseaetning(er): Forebyggelse
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen teet lukket.
P280 Beer beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj, gjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.
P261 Undga at indande tage / damp / spray.
P264 Vask alle udsatte ydre krop grundigt efter brug.

pP272 Tilsmudset arbejdstgj bar ikke fijernes fra arbejdspladsen.

Sikkerhedssaetning(er): Svar
P370+P378 Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum eller normalt proteinskum til brandslukning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @INENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let.
Fortseet skylning.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Sgg leegehjeelp.

P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg leegehjeelp.
P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tgj tages straks af. Skyl [eller brus] huden med vand.

Sikkerhedssaetning(er): Opbevaring
P403+P235 | Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares keligt.

Sikkerhedssaetning(er): Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i autoriseret indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med

P501
eventuelle lokale regler.

Materialet indeholder N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine.

2.3. Andre farer

Ind&nding og/eller indtagelse kan medfere helbredsskader *.
Virkninger af ophobning kan medfare falgende eksponering *.
Kan medfgre ubehag for luftveje og hud *.

Dampe kan potentielt give slavhed og svimmelhed *.
*BEGRAENSET BEVIS

ethanol Opfert i Europa forordning (EF) nr 1907/2006 - bilag XVII - (Begraensninger kan geelde)

Materialet i dette sikkerhedsdatablad opfylder kriterierne for vedvarende, bioakkumulerende og giftigt i overensstemmelse med

ethanol .
bilag XIII.

DEL 3 Sammenseaetning / oplysning om indholdsstoffer

3.1.Stoffer

Se 'Sammenseaetning af indholdsstoffer' i del 3,2

Continued...
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3.2.Blandinger

1. CASnr.
2.ECnr.
3.Indeks nr.
4.REACH nr.

1. 64-17-5
2.200-578-6
3.603-002-00-5
4.1kke Tilgeengelig

1.3077-12-1
2.221-359-1
3.lkke Tilgeengelig
4.1kke Tilgeengelig

Forklaring:
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() assificering i henhold til forordnin nr
% Klassificering i henhold til f; dning (EF)
[veegt] navn 1272/2008 [CLP] og @endringer

80-90 ethanol Brandfarlige veesker, farekategori 2; H225 12
N N-bis(2 Akut toksicitet (oral), farekategori 4, Sensibilisering
:—dr_ XS(_t_h | (hud) farekategori 1, Alvorlig gjenskade/gjenirritation,
<=1 hydroxyethy)-p- farekategori 1, Farlig for vandmiljget — kronisk fare,
toluidine

farekategori 3; H302, H317, H318, H412 1

SCL / M-Faktor

SCL: Ikke
Tilgeengelig

Udstedelsesdato: 16/12/2021
Revisions dato: 28/09/2023
Udskriv Dato: 03/06/2025

Nanoform
Partikel
Kendetegn

Akut M faktor:
Ikke Anvendelig

Kronisk M
faktor: Ikke
Anvendelig

SCL: lkke
Tilgeengelig

Ikke
Tilgeengelig

Akut M faktor:
Ikke Anvendelig

Kronisk M
faktor: lkke
Anvendelig

lkke
Tilgeengelig

1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI; 3. Klassifikation trukket

fra C & L; * EU IOELVs ledig; [e] Stof identificeret som har hormonforstyrrende egenskaber

DEL 4 Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Jjenkontakt

Hudkontakt

Indanding

Indtagelse

Hvis dette produkt kommer i kontakt med gjnene:
+ Skyl det ud med lgbende ferskvand med det samme.

+ Sgrg for god rensning af gjet ved at holde gjenlagene fra hinanden og vaek fra gjet, og beveeg gjenlagene ved nogle gange
gforg [¢] ] ] g g ] [¢] g 2] g gle gang

at lgfte det gverste og nederste gjenlag.

+ Sgg leege med det samme; hvis smerten fortsaetter eller kommer tilbage bgr man sgge en laege.

+ Fjernelse af kontaktlinser efter en gjenskade bgr kun udferes af treenet personale.

Hvis kontakt med hud finder sted:

Fjern alt forurenet tgj med det samme, inklusiv fodtgj.

Vask hud og har med lgbende vand (og saebe hvis det er muligt).
Sgg en laege hvis der er irritation.

-

-

-

-

Hvis rag eller forbreendingsprodukter indandes, flyt vaek fra det forurenede omrade.
Leeg patienten ned. Holdes varm og udhvilet.

-

-

procedurer.

-

maske som uddannet. Udfgr HLR om ngdvendigt.
Kar til et hospital eller en leege med det samme.

-

L4

Giv et glas vand med det samme.

L4

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Se afsnit 11

4.3. Angivelse af gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

For akut eller p& kort sigt gentagen udseettelse for ethanol:

-

korrigering af ernaeringsmaessige mangler (magnesium, thiamin pyridoxin, Vitamin C og K).

-

-

thiamin).

-

Giv 50% dextrose (50-100 ml) IV til slave patienter efter der er taget blod til at tjekke for glukose.
Komatigse patienter skal behandles med speciel opmaerksomhed pa Iuftvejene, vejrtraekningen, cirkulationen og narkotika af umiddelbar betydning (glukose,

effektive ved enkelte indtagelser.

-

Brug af fruktose er kontraindiceret pa grund af bivirkninger.

DEL 5 Brandslukningsforanstaltninger

Proteser, sdsom falske teender som kan blokere luftvejene, bar fiernes sa vidt muligt forud for pabegyndelsen af ferstehjzelps

Giv kunstigt andedrzet, hvis der ikke er tegn pa vejrtraekning, helst med genoplivningsudstyr, ambu maske, eller lomme

Farstehjeelp er normalt ikke ngdvendig. Hvis du er i tvivl, s& kontakt en Giftinformationscentral eller en lzege.

Akut indtagelse hos ikke-tolerante patienter reagerer normalt pa stettende behandling med seerlig vaegt pa forebyggelse af aspiration, udskiftning af vaeske og

Dekontaminering er sandsynligvis ungdvendig i mere end 1 time efter en observeret indtagelse. Rensende midler og treekul kan bruges, men er formentlig ikke

5.1. slukningsmidler

+ Alkohol skum.
v Tart kemisk pulver.

* BCF (hvor reglerne tillader det).

Continued...



Versionsnr.: 2.2 Page 4 of 15 Udstedelsesdato: 16/12/2021

ParaBond Adhesive B Revisions dato: 28/09/2023
Udskriv Dato: 03/06/2025

+ Kuldioxid.
+ Vandspray eller tdge — Kun store ildebrande.

5.2. Seerlige farer i forbindelse substratet eller blandingen

+ Undga kontaminering fra oxidationsmidler dvs nitrater, oxiderende syrer, klor blegere, poolklor osv. eftersom antaendelse kan

ILD UFORENELIGHED finde sted

5.3. Anvisninger for brandmandskab

-

Tilkald Brandvaesenet og forteel dem om beliggenheden og arten af faren.
Kan veere voldsomt eller eksplosivt reaktive.

Brug &ndedreetsveern samt beskyttelseshandsker.

Undga, pa enhver mulig made, spild fra kloak eller vandigb.

Overvej evakuering (eller beskyttelse pa lokationen).

Bekaemp branden pa sikker afstand, med tilstreekkelig deekning.

Hvis det er sikkert, sluk for elektrisk udstyr, indtil damp-brandfaren er fiernet.
Brug vand leveret som en fin spray til at kontrollere ilden og til at kele tilstedende omrade.
Undga at sprajte vand pa veeske pgler.

Ga ikke neer containere der er misteenkte for at veere varme.

Afkgl brand-udsatte beholdere med vand fra et beskyttet sted.

Hvis det er sikkert at gare det, bar containere fjernes fra ildens sti.

-

-

-

-

-

BRANDBEK/ZAEMPELSE

-

-

-

-

-

-

-

Vaeske og dampe er meget brandfarlige.

Stor brandfare, nar udsat for varme, flammer og / eller oxidationsmidler.

Dampen kan rejse en betydelig afstand til anteendelseskilden.

Opvarmning kan forarsage udvidelse eller nedbrydning med voldsomme brud i containere.

Kan udsende giftige dampe af kulmonoxid (CO) ved forbraending.

Forbraendingsprodukter omfatter:, kuldioxid (CO2), andre pyrolyseprodukter typiske for breendende organisk materiale.

-

-

BRAND/EKSPLOSIONSFARE

-

-

DEL 6 Forholdsregler ved fejlagtigt udslip

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, veernemidler og ngdprocedurer
Se afsnit 8

6.2. miljgmaessige forholdsregler
Se del 12

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og rengaring

-

Fjern alle anteendelseskilder.

Ryd alt spildt materiale op med det samme.

Undga at indande dampe og undg& kontakt med hud og gjne.

Kontrollér kontakt p& personen ved brug af beskyttelsesudstyr.

Brug vermiculit eller andet absorberende materiale til at inddeemme og absorbere sm& maengder.
Tar op.

Saml resterne i en affaldscontainer godkendt til breendbart materiale.

-

-

MINDRE UDSLIP

-

-

-

-

-

Ryd omradet for personale og flyt alle i retning mod vinden.

Alarmér brandveesenet og forteel dem beliggenheden og karakteren af faren.
Kan veere voldsomt eller eksplosivt reaktivt.

Brug &ndedraetsveern og beskyttelseshandsker.

Undga pa envher mulig made at spild udledes i kloaker eller vandigb.

Overvej at evakuere (eller at beskytte pa stedet).

Ingen rygning, aben ild eller anteendelseskilder.

@g ventilations niveauet.

Stop udslippet hvis dette er sikkert at ggre.

Vandspray eller tAge kan bruges til at sprede / absorbere damp.

Brug sand, jord eller vermiculit til at inddeemme spild.

Brug kun gnistfrie skovle og eksplosionssikret udstyr.

Laeg det materiale der kan reddes i afmeerkede beholdere til genbrug.
Absorbér overskydende materiale med sand, jord eller vermiculit.

Leeg faste restprodukter i afmaerkede tromler beregnet til udsmidning, og forsegl dem.
Vask omrédet og undga at produktet Igber ud i et aflgb.

Hvis en kloak eller et vandlgb forurenes sa tag kontakt til beredskabstjenesten.

-

-

-

-

-

-

-

-

Store Udslip

-

-

-

L4

L4

L4

L4

L4

6.4. Referencer til andre dele
R&dgivning om Personligt beskyttelsesudstyr er indeholdt i del 8 i SDS

DEL 7 Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikker handtering + Begraens al ungdvendig kontakt p& personen.

Continued...
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Beskyttelse mod brand og
eksplosion

ANDET INFORMATION

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel inkompatibilitet

EGNET BEHOLDER

OPBEVARINGS
UFORENELIGHED

Farekategorier i
overensstemmelse med
forordning (EF) nr.
2012/18/EU (Seveso lI)

Teerskelmeaengde (tons) for
farlige stoffer, som der
henvises til i artikel 3, stk.
10, til gennemforelse af
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-

-

Brug i et vel ventileret omrade.

L4

L4

L4

L4

L4

-

BRUG IKKE plastik spande.

-

-

Brug gnistfrit veerktgj ved handtering.
Undga kontakt med inkompatible materialer.

-

-

-

Undga fysiske skader pa beholdere.

-

-

Arbejdstgj bar vaskes adskilt fra andet tgj.
Benyt god arbejdssikkerheds praksis.

-

-

-

arbejdsvilkar opretholdes.

See del 5

-

-

-

-

Beholderen opbevares i en sikker og lukket tilstand.

-

-

L4

+ Indpakning som leveret af producenten.

Brug beskyttelsestgj nar der er risiko for eksponering.

Undga hgje koncentrationer i fordybninger og skakter.

GA IKKE ind i lukkede rum, far atmosfeeren er blevet kontrolleret.

Undga rygning, aben ild, varme eller anteendelseskilder.

UNDGA at spise, drikke, eller ryge ndr du h&ndterer materialet.

Damp kan antzendes ved pumpning eller hvis noget bliver heeldt, pa grund af statisk elektricitet.

Beholderene skal veere forseglede nar de ikke er er i brug.

Vask altid heenderne med szebe og vand efter handtering.

Udstedelsesdato: 16/12/2021
Revisions dato: 28/09/2023
Udskriv Dato: 03/06/2025

Jord og fastger metalbeholdere, nér produktet bliver doseret eller heeldt.

Overhold producentens opbevarings og handterings anbefalinger.
Atmosfaeren bgr kontrolleres regelmaessigt i forhold til fastsatte eksponerings standarder, for at garantere at sikre

Opbevares i originale beholdere i godkendte brandsikre omrade.
Ingen rygning, aben ild, varme eller anteendelseskilder.
MA IKKE M4 ikke opbevares i grave, fordybninger, keeldre eller omréder, hvor dampe kan blive lukket inde.

Opbevares veek fra uforenelige materialer i et kgligt, tart og godt ventileret omrade.
Beskyt beholdere mod fysiske skader og kontrollér jeevnligt for uteetheder.
Overhold producentens opbevaring og handtering anbefalinger.

+ Plastik beholdere ma kun anvendes, hvis de er godkendte til brandfarlig veeske.

+ Kontrollér at beholdere er tydeligt meaerket og fri for uteetheder.

Anbefalet lagringstemperatur: 4 - 8 °C

+ Undga oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chloroformates.

+ Undga steerke baser.

P5a: Brandfarlige vaesker, P5b: Brandfarlige vaesker, P5c: Brandfarlige vaesker

P5a Krav til nedre/gvre niveau: 10/50
P5b Krav til nedre/gvre niveau: 50/200
P5c Krav til nedre / gvre niveau: 5 000 / 50 000

7.3. Specifikke slutanvendelse(r)

Se del 1.2.

DEL 8 Eksponeringskontrol / personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingrediens

ethanol

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-
toluidine

DNELs
Eksponering Pattern Worker

dermal 343 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
indanding 380 mg/m3 (Systemisk, Kronisk)
indanding 1900 mg/m?3 (Lokal, Akut)

dermal 206 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
indanding 0.114 mg/m? (Systemisk, Kronisk) *
oral 87 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
indanding 950 mg/m?3 (Lokal, Akut) *

dermal 0.47 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
indanding 3.29 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk)
dermal 0.17 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
ind&nding 0.00058 mg/m? (Systemisk, Kronisk) *
oral 0.16 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *

PNECs
kupé

0.96 mg/L (Vand (Frisk))

2.75 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)

0.79 mg/L (Vand (Marine))

3.6 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
2.9 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.63 mg/kg soil dw (jord)

580 mg/L (STP)

380 mg/kg food (oral)

0.026 mg/L (Vand (Frisk))

0.26 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)

0.003 mg/L (Vand (Marine))

0.121 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
0.012 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.009 mg/kg soil dw (jord)

10 mg/L (STP)

Continued...
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* Veerdier for General Population

Occupational Exposure Limits (OEL)

DATA FOR INGREDIENSER

kilde Ingrediens Materiale navn TWA mg/m3 STEL Hgjdepunkt Noter
Danmark Greenseveerdier for ) Ethanol 1000 ppm / 1900 mg/m3 3800 mg/m3 / 2000 Ikke Til lig  Ikke Til l
\uftforurenende stoffer ethano ano ppm mg/m mg/m ppm e Tilgeengelig e Tilgeengelig
Ingrediens original IDLH reviderede IDLH
ethanol Ikke Tilgeengelig Ikke Tilgeengelig
N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p- . . . .

(hy yethy)-p Ikke Tilgaengelig Ikke Tilgaengelig

toluidine

MATERIALEDATA

Sensoriske irritanter er kemikalier der producerer midlertidige og ugnskede bivirkninger pa gjne, nzese eller hals. Historisk set har erhvervsmaessige eksponerings
standarder for disse irritationsmomenter veeret baseret pa observation af ansattes reaktioner pa forskellige luftbdrne koncentrationer. Nutidens forventninger
kreever, at neesten ethvert individ bgr beskyttes mod selv mindre sensoriske irritationer og eksponering standarder er fastlagt ved anvendelse af
usikkerhedsfaktorer eller sikkerhedsmeessige faktorer pa 5 til 10 eller mere. Somme tider bliver no-observable-effect-levels (NOEL) fra dyr brugt til at bestemme
disse graenser, hvor menneskelige resultater ikke er tilgeengelige. En yderligere tilgangsmetode, som typisk bruges af TLV-udvalget (USA) til at bestemme
respiratoriske standarder for denne gruppe af kemikalier, har veeret at tildele loft-veerdier (TLV C) til hurtigt handlende irritanter og tildele en kortvarig
eksponeringsgreense (TLV STEL er), ndr maengden af beviser fra irritation, bioakkumulering og andre slutpunkter tilsammen er nok til at berettige en séddan
greense. | modseetning til dette anvender MAK Kommissionen (Tyskland) et fem-delt kategori system baseret pa intensive lugte, lokale irritationer, og
eliminationshalveringstiden. Men dette system er ved at blive udskiftet da det skal veere i overensstemmelse med Den Europaeiske Union (EU) Scientific
Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL), hvilket er teettere beslaegtet med den i USA.
OSHA (USA) har konkluderet at udsaettelse for sensoriske irritanter kan:

+ fordrsage beteendelse

' medfere gget folsomhed over for andre irritanter og smitstoffer

+ fare til permanent skade eller dysfunktionalitet

* muliggere hgjere absorbering af farlige stoffer og

+ akklimatisere den ansatte til de irritationsfremkalende egenskaber disse stoffer besidder, hvilket gger risikoen for overeksponering.
For ethanol:
Lugtegraense Veerdi: 49-716 ppm (opdagelse), 101 ppm (anderkendelse)
Irritation af gjne og luftveje synes ikke at forekomme ved eksponeringsniveauer pa mindre end 5000 ppm, og TLV-TWA menes at give en tilstraekkelig
sikkerhedsmargin mod sadanne virkninger. Forsgg p& mennesker viser, at indanding af 1000 ppm forarsagede sma symptomer pa forgiftning og 5000 ppm
forarsagede kraftig slevhed og sygelig savnighed. Forsggspersoner udsat for 5000 ppm til 10000 ppm oplevede svie i gjne og naese og hoste. Symptomerne
forsvandt inden for f& minutter. Indanding forarsager ogsa lokalirriterende virkninger for gjne og avre luftveje, hovedpine, fornemmelse af varme, intraokuleere
speendinger, slgvhed, treethed og et behov for at sove. Ved 15000 ppm var der konstant lachrymation og hoste.
Udsatte individer kan IKKE rimeligt forventes at blive advaret ved hjeelp af lugtesansen, at Eksporings Standarden er ved at blive overskredet.
Odour Safety Factor (OSF) er bestemt til enten at falde i Klasse C, D eller E.
The Odour Safety Factor (OSF) er defineret som:
OSF= Eksponerings Standarden (TWA) ppm/ Odour Threshold Value (OTV) ppm
Klassificering i de forskellige klasser falger:
KlasserOSF Beskrivelse

Over 90% af udsatte individer er bevidste, ved hjeelp af lugtesansen, om at Eksponerings Standarden (TLV-TWA for example) er ved at veere néet,

A 550 selvom de er optagede af arbejdsaktiviteter
26-
B 550 Ligesom "A", for 50-90% af personer bliver distraherede
C 1-26 Ligesom "A", for mindre end 50% af personer bliver distraherede
D 0.18-110-50% af personer der er bevidste om at de bliver testet, kan lugte at Eksponerings Standarden er ved at veere naet
E <0.18 Ligesom "D" for mindre end 10% af personer der er bevidste om at de bliver testet

8.2. EKSPONERINGSKONTROL

8.2.1. Egnede Tekniske kontrolforanstaltninger anvendes til at fierne en fare helt eller placere en barriere mellem medarbejderen og faren.

foranstaltninger til Ngje udformede tekniske kontrolforanstaltninger kan vaere meget effektive til at beskytte medarbejderne og vil typisk veere
eksponeringskontrol uafheengige af medarbejder interaktion for at levere dette hgje niveau af beskyttelse.
De grundleeggende former for tekniske kontrolforanstaltninger er:
Proces kontroller, som aendrer den made en job aktivitet eller proces bliver udfert for at mindske risikoen.
Indelukkelse og / eller isolering af udlednings kilden, hvilket holder en udvalgt fare "fysisk" veek fra medarbejderen, og
ventilation der strategisk "“tilfgjer" og "fijerner" luft i arbejdsmiljget. Ventilation kan fierne eller fortynde et luft forurenende stof
hvis det er designet korrekt. Designet af et ventilations-system skal matche den specifikke proces og det kemiske stof eller
forurenende stof i brug.
Arbejdsgivere skal muligvis bruge flere typer af kontroller for at forhindre medarbejderen bliver overeksponeret.
Medarbejdere der udseettes for kreeftfremkaldende bgr have tilladelse til at gare det af arbejdsgiveren, og arbejde i et
reguleret omrade.
Arbejdet bar foregd i et isoleret system som en "glove-box". Medarbejdere bgr vaske haender og arme efter afslutningen af
den tildelte opgave, og fer de begynder pa andre opgaver, som ikke er forbundet med det isolerede system.
| regulerede omrader bar det kreeftremkaldende stof opbevares i lukkede beholdere, eller indkapsles i et lukket system,
herunder rarsystemer, med alle prgve porte eller abninger lukket, mens der er kreeftfremkaldende stoffer i systemet.
Abne systemer er forbudte.
Hver operation bgr have konstant punktudsugning, sa luftoeveegelsen altid er fra almindelig arbejdsomrader til der hvor
aktiviteten finder sted.

L4

-

-

-

-

Continued...
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8.2.2. Individuelle
beskyttelsesforanstaltninger
som f.eks. personlige
veernemidler

gjen-og ansigtbeskyttelse

Hudbeskyttelse

Heender / fadder beskyttelse

Kropsbeskyttelse

Anden beskyttelse

Foreslaet materiale (r)
HANDSKE VALGS INDEKS
ParaBond Adhesive B

MATERIALE

BUTYL

NEOPRENE

NITRILE

NITRILE+PVC
PE/EVAL/PE

PvC

NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE

Ansell Handskevalg
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-

Udsugning bar ikke udledes til regulerede omrader, ikke-regulerede omrader eller det ydre miljg, medmindre det farst er
renset. Ren luft bgr indferes i tilstreekkelig volumen til at opretholde den korrekte drift af det lokale udstadningssystemet.
Til vedligeholdelses og dekontaminerings aktiviteter, bgr autoriserede ansatte der gar ind i omrédet veere forsynet med og
forpligtet til at bruge rene, uigennemtreengelige beskyttelsestgj, herunder handsker, stagvler og en heette med konstant
ventilation. Forud for at fierne beskyttelsestgjet skal medarbejderen gennemga dekontaminering og er forpligtet til at tage et
brusebad ved fijernelsen af tgj og heette.

Bortset fra udendgrs systemer bgr regulerede omrader opretholdes under negativt tryk (i forhold til ikke-regulerede
omréder).

Punktudsugning kraever at luft leveres i lige store meengder som den udskiftede Iuft gar ud.

Laboratorie skaerme skal bygges og vedligeholdes séledes, at de traekker Iuft indad med en gennemshnitlig linezer
fronthastighed pa 0,76 m / sek med et minimum pa 0,64 m / sek. Design og konstruktion af stinkskab kraever, at
indseettelsen af enhver del af den ansattes krop, bortset fra haender og arme, er forbudt.

OOCOOG

Sikkerhedsbriller med sideskaerme, eller efter behov,

Kemiske beskyttelsesbriller. [AS/NZS 1337.1, EN166 eller den tilsvarende i andre lande]

Kontaktlinser kan udggre en seerlig fare; blade kontaktlinser kan absorbere og koncentrere irritanter. Et skriftligt dokument,
der beskriver brugen af linsen eller begreensninger for anvendelsen, bgr skrives for hver arbejdsplads eller opgave. Dette
bgr omfatte en gennemgang af linse absorbering, adsorbering af den klasse af kemikalier der er i brug og en tekst om
skades erfaringer. Medarbejdere der har med medicin at gere og farstehjaelps personale, skal uddannes i hvordan man
fierner disse kemikalier, og passende udstyr bgr veere let tilgeengeligt. | tilfeelde af kemisk eksponering, begynd da at
komme vand i gjet gjeblikkeligt og fiern kontaktlinser s& hurtigt som det er praktisk. Linsen bgr fiernes ved det ferste tegn
pa rade gjne eller irritation - linsen bgr fiernes i rene omgivelser, nar den hjeelpende medarbejder har vasket haenderne
grundigt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].

L4

L4

-

-

-

-

-

Se handbeskyttelse Forneden

+ Brug kemiske beskyttelseshandsker, f.eks. PVC.
+ Brug sikkerhedssko eller sikkerhedsgummistavler.
OBS:
+ Materialet kan forarsage hudsensibilisering hos preedisponerede individer. Der skal udvises forsigtighed, nar du tager
handsker og andet beskyttelsesudstyr af, for at undga alle mulige former for kontakt med huden.
+ Forurenede leedervarer, sdsom sko, beelter og ur-remme skal fiernes og destrueres.

Se anden beskyttelse Forneden

+ Overalls.

+ PVC Forkleede.

+ PVC beskyttelsesdragt kan veere pakreevet, hvis eksponeringen er alvorlig.
+ Djenskylleenhed.

+ Sgrg for, at der er let adgang til en sikkerhedsbruser.

Luftvejsbeskyttelse

Type A Filter med tilstreekkelig kapacitet. (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000
& 149:2001, ANSI Z88 elller nationalt tilsvarende)

CPI

O o0 wm >» >» >» >» >

Handske — | henhold til anbefaling

AlphaTec® Solvex® 37-675
MICROFLEX® 93-252
MICROFLEX® 93-833
MICROFLEX® 93-843

MICROFLEX® EXCEED® XC-310

MICROFLEX® Supreno® SE SU-690

MICROFLEX® 93-244
MICROFLEX® 93-856

Continued...
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MICROFLEX® Blaze® N48
MICROFLEX® 93-853

De foresldede handsker til brug bgr bekraeftes med handskeleverandaren.

8.2.3. Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget

Se del 12
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DEL 9 Fysiske og kemiske egenskaber

Udstedelsesdato: 16/12/2021

Revisions dato: 28/09/2023
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9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Tilstandform

Lugt

Lugtgreense

pH (som leveret)
Smeltepunkt / frysepunkt
<)

Indledende kogepunkt og
kogepunktsinterval (° C)
Flammepunkt (° C)
Fordampningshastighed
Breendbarhed

@vre eksplosionsgreense
(%)

Nedre Eksplosive Greense
(%)

Damppres (kPa)
Oplgselighed i vand
Dampveegtfylde (Luft = 1)
Braendvarme (kJ/g)
Flammehgjde (cm)

Anteendelsestid i Lukket
Rum (s/m3)

nanoform Oplgselighed

Partikelstarrelse

9.2. Andre oplysninger
Ikke Tilgaengelig

farvelgs

flydende

Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgeengelig

78-80

15
Ikke Tilgaengelig
Meget brandfarlig.

19

3.5

Ikke Tilgeengelig
blandbar

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

DEL 10 Stabilitet og reaktivitet

Relativ Densitet (Vand = 1)

Fordelingskoefficient n-oktanol /
vand

Automatisk
anteendelsestemperatur (°C)

Dekomponeringstemperatur

Viskositet (cSt)

Molekylveegt (g/mol)

Smag

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber
Overfladespaending (dyn/cm or
mN/m)

Flygtig Komponent (%vol)

Gas gruppe

pH som en oplgsning (1%)
VOC g/L
Teendingsafstand (cm)
Flammetid (s)

Anteendelsesdeflagrationsdensitet
i Lukket Rum (g/m3)

Nanoform Partikel Kendetegn

0.84

Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgeengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

10.1.Reaktionsevne

10.2.
KEMIKALIESTABILITET

10.3. Mulighed for farlige
reaktioner

10.4. Tilstande der bor
undgas

10.5. Inkompatible
Materialer

10.6. Farlige
nedbrydningsprodukter

Sedel 7.2

+ Tilstedeveerelse af inkompatible materialer.

+ Produktet betragtes som stabilt.

+ Farlige polymerisationer vil ikke forekomme.

Sedel 7.2

Sedel 7.2

Sedel 7.2

Se del 5.3

DEL 11 Toksikologiske oplysninger

Continued...
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11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
a) akut toksicitet Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.
b) Hudirritation / setsning Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

c) Alvorlig gjenskade /

o Der er tilstreekkelige beviser for at klassificere dette materiale som gjenskadeligt eller irriterende
gjenirritation

d) Respiratorisk eller

Lo Der er tilstraekkelige beviser for at klassificere dette materiale som sensibiliserende for huden eller respirationssystemet
Hudsensibilisering
e) Mutagenicitet Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

f) Kreeftfremkaldende

ke Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.
g) reproduktiv Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

h) STOT - enkelt

. Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.
eksponering pa tigeengellg pfy

i) STOT - gentagen

eksponering Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

J) Aspirationsfare Baseret pa tilgeengelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Inhaleret
Indtagelse
Hudkontakt
Qje

Kronisk

Giftighed IRRITATION
ParaBond Adhesive B . : - -

Ikke Tilgeengelig Ikke Tilgeengelig

Giftighed IRRITATION

Dermal (kanin) LD50: 17100 mg/kg!] Eye (Gnaver - kanin): 0.1mL

Ind&nding(Rat) LC50; 64000 ppm4h!2l Eye (Gnaver - kanin): 100mg/4S - Moderat

Oral(Rat) LD50; 7060 mg/kg[Z] Eye (Gnaver - kanin): 100uL - Moderat
Eye (Gnaver - kanin): 500mg - Alvorlig
Eye (Gnaver - kanin): 500mg/24H - Mild
ethanol _
hud (Gnaver - kanin): 20mg/24H - Moderat
hud (Gnaver - kanin): 400mg - Mild

hud (Human): 70%/2D
Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)ll]
gje: negativ effekt observeret (irriterende)[l]

dje: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[l]

Giftighed IRRITATION
N,N—bIS(Z—hydroxytetlh)./cli)'—p— Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kgl] Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)!]
oluidine
Oral(mus) LD50; 650 mg/kg[z] Jije: negativ effekt observeret (irreversible skader)[l]
Forklaring: 1 Veerdi fas fra Europa ECHA registrerede stoffer -.. Akut toksicitet 2* Value fas fra producentens msds medmindre andet er
angivet, er data taget fra RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances
akut toksicitet | * Kreeftfremkaldende styrke | *
Hudirritation / aetsning | reproduktiv X
Alvorlig gj kade /
WO FEELEES v STOT - enkelt eksponering | X
gjenirritation
Respiratorisk eller STOT - gentagen
IR f x
Hudsensibilisering eksponering
Mutagenicitet Aspirationsfare X

Forklaring: » — Data enten ikke til rddighed eller ikke udfylder kriterierne for klassificering

+ — Data, der kraeves for at gare klassificering radighed

Continued...
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11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Der blev ikke fundet noget bevis for endokrine forstyrrende egenskaber i den aktuelle litteratur.

11.2.2. Andre oplysninger

Se Afsnit 11.1

DEL 12 Miljgoplysninger

Udstedelsesdato: 16/12/2021
Revisions dato: 28/09/2023
Udskriv Dato: 03/06/2025

12.1. Toksicitet

ParaBond Adhesive B

SLUPPUNKT  Test Varighed (timer)

ethanol

Ik_ke . Ikke Tilgaengelig
Tilgaengelig

SLUPPUNKT  Test Varighed (timer)
EC50 48h

EC50 72h

LC50 96h

EC50 96h

EC50(ECx) 96h

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-
toluidine

Forklaring:

SLUPPUNKT Test Varighed (timer)

EC50 48h
EC50 72h
EC50(ECX) 48h
LC50 96h

arter

Ikke Tilgaengelig

arter

krebsdyr

Alger eller andre vandplanter
Fisk

Alger eller andre vandplanter

Alger eller andre vandplanter

arter

krebsdyr

Alger eller andre vandplanter
krebsdyr

Fisk

Veerdi kilde

Ikke

Tilgeengelig Tilgeengelig

Veerdi kilde
2mg/L 4
275mgl/l

2
42mg/L 4
<0.001lmg/L 4

4

<0.001mg/L
Veerdi kilde
48mgl/l 2
>100mg/l 2
48mgl/l 2
>100mg/I 2

Uddrag fra 1. IUCLID Toksicitetsdata 2. ECHA-registrerede Stoffer - Okotoksikologiske Oplysninger - Akvatisk Toksicitet 4. USA
EPA, Okotoksikologisk Database - Akvatisk Toksicitetsdata 5. ECETOC Akvatisk Farevurderingsdata 6. NITE (Japan) -
Biokoncentrationsdata 7. METI (Japan) - Biokoncentrationsdata 8. Leverandordata

HALD IKKE ud i kloaker eller vandveje.

12.2. Vedholdenhed og nedbrydelighed

Ingrediens
ethanol

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-
toluidine

Vedholdenhed: Vand/Jord
LAV (halveringstid = 2.17 dage)

LAV

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Ingrediens
ethanol

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-
toluidine

12.4. Mobilitet i jord
Ingrediens
ethanol

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-
toluidine

bioakkumulering

LAV (LogKOW = -0.31)

LAV (LogKOW = 1.09)

Mobilitet
H@J (Log KOC = 1)

LAV (Log KOC = 10)

12.5. Resultater af PBT og vPvB vurderinger

ParaBond Adhesive B
ethanol

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-
toluidine

P B T Er PBT-kriterierne opfyldt?
x x x ingen

v v v ja

" x x ingen

Vedholdenhed: Luft

LAV (halveringstid = 5.08 dage)

LAV
VvP vB
x x ingen
x x ingen
L x ingen

Er vPvB-kriterierne opfyldt?

Continued...
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12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der blev ikke fundet noget bevis for endokrine forstyrrende egenskaber i den aktuelle litteratur.

12.7. Andre negative virkninger

Der blev ikke fundet noget bevis for, at ozonudtemmende egenskaber blev fundet i den aktuelle litteratur.

DEL 13 Overvejelser vedrgrende bortskaffelse

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder

Bortskaf affald i henhold til geeldende lovgivning. Der kangeelde landespecifikke forskrifter. Kan bortskaffes sammenmed
Produkt/emballageafskaffelse husholdningsaffald i overensstemmelse med de officiellebestemmelser og den lokale, godkendte affaldsrenoveringsamt de
ansvarlige myndigheder. (Kun helt tommepakker ma bortskaffes).

Muligheder for afskaffelse af

affald Ikke Tilgaengelig

Muligheder for afskaffelse af

Kloakering Ikke Tilgaengelig

DEL 14 Transport information

Etiketter Kraevet

Havforurenende nej

Landtransport (ADR-RID)

14.1. UN-nummer eller ID-
nummer

14.2. UN korrekte ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPL@SNING (ETHYLALKOHOLOPL@SNING); ETHANOLOPL@SNING
forsendelsesbetegnelse (ETHYLALKOHOLOPL@SNING)

1170

Klasse 3
14.3. Transportfareklasse(r)
Sekundeere farer Ikke Anvendelig

14.4. Emballagegruppe 1
14.5. Miljgskade Ikke Anvendelig

Fareidentifikation (Kemler) 33

Klassifikationskode F1
Faremaerkning 3
14.6. Seerlige forholdsregler Seerlige bestemmelser 144 601
for brugeren
begraenset maengde 1L
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode D/E

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN Nummer 1170

14.2. UN korrekte ETHANOLOPL@SNING (ETHYLALKOHOLOPL@SNING); ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPL@SNING
forsendelsesbetegnelse (ETHYLALKOHOLOPL@SNING)

ICAQO/IATA Klasse 3
14.3. Transportfareklasse(r) ICAO / IATA Sekundeere farer Ikke Anvendelig
ERG Kode 3L
14.4. Emballagegruppe I}
14.5. Miljgskade Ikke Anvendelig
i el L Seerlige bestemmelser A3 A58 A180
for brugeren
Emballeringsinstruktioner Kun Fragt 364

Continued...
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Kun Fragt Maksimum Maengde/pakke 60 L
Passager og Fragt Emballeringsinstruktioner 353
Passagerer og Gods Maksimum Maengde/Pakke 5L
Passager-og fragttakster Begraensede Maengder Emballeringsforskrifter Y341
Passagerer og Gods Begraenset Meengde Maksimum Maengde/Pakke 1L
Setransport (IMDG-kode / GGVSee)
14.1. UN Nummer 1170
14.2. UN korrekte ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPL@ZSNING (ETHYLALKOHOLOPL@SNING); ETHANOLOPL@SNING
forsendelsesbetegnelse (ETHYLALKOHOLOPL@SNING)

IMDG Klasse 3

14.3. Transportfareklasse(r)
IMDG Sekundzere farer Ikke Anvendelig

14.4. Emballagegruppe 1

14.5 Miljgskade lkke Anvendelig
EMS nummer F-E,S-D

14.6. Seerlige forholdsregler .
Seerlige bestemmelser 144

for brugeren
Begraensede Maengder 1L
Indre vandveje (ADN)
14.1. UN Nummer 1170
14.2. UN korrekte ETHANOLOPL@SNING (ETHYLALKOHOLOPL@SNING); ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPL@SNING

forsendelsesbetegnelse (ETHYLALKOHOLOPL@SNING)
14.3. Transportfareklasse(r) 3 Ikke Anvendelig

14.4. Emballagegruppe 1
14.5. Miljgskade Ikke Anvendelig

Klassifikationskode F1

Seerlige bestemmelser 144; 601
14.6. Seerlige forholdsregler

fior (e Begraenset meengde 1L

Ngdvendigt udstyr PP, EX, A

Brand kegler nummer 1

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

14.7.1. Massetransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ikke Anvendelig

14.7.2. Transport i bulk i overensstemmelse med MARPOL bilag V og IMSBC kode
Produktnavn Gruppe
ethanol Ikke Tilgeengelig

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-
toluidine

Ikke Tilgeengelig

14.7.3. Transport i bulk i overensstemmelse med IGC-koden
Produktnavn Ship Type
ethanol Ikke Tilgaengelig

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-

Ikke Tilgeengeli
toluidine geengely

DEL 15 Lovpligtige oplysninger

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljgmaessige regler / seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen

ethanol findes pa falgende forskriftslister

Continued...
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Danmark Graenseveerdier for luftforurenende stoffer

Den Europeeiske Union - europeeisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske stoffer (EINECS)

Den europeeiske Union (EU) Forordning (EF) Nr 1272/2008 om Klassificering, Meerkning og Emballering af Stoffer og Blandinger - Bilag VI

EU REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - Bilag XVII - Restriktioner for fremstilling, markedsfgring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og genstande
Europa EF-fortegnelsen

Europa Europaeisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine findes pa felgende forskriftslister
Den Europeeiske Union - europeeisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen
Europa Europaeisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

Yderligere Reguleringsoplysninger
Geelder ikke

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med felgende EU-lovgivning og dens tilpasning - s vidt det er relevant -: Direktiver 98/24 / EF, - 92/85 / EQF, -
94/33 / EF, - 2008/98 / EF, - 2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som opdateres via ATP.

Oplysninger i henhold til 2012/18/EU (Seveso lll):

Seveso Kategori P5a, P5b, P5c

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandgren har ikke gennemfart en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.

Nationale opggrelse status

Kemisk opggrelse Status

Australien - AlIC / Australien Ia

Ikke-industriel brug

Canada - DSL Ja

Canada - NDSL Ingen (ethanol; N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine)
Kina - IECSC Ja

Europa - EINEC / ELINCS / Ja

NLP

Japan - ENCS Ja

Korea - KECI Ja

New Zealand - NZloC Ja

Filippinerne - PICCS Ja

USA-TSCA Alle kemiske stoffer i dette produkt er blevet udpeget som TSCA-beholdning ‘Aktiv’
Taiwan - TCSI Ja

Mexico - INSQ Ingen (N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine)
Vietnam - NCI Ja

Rusland - FBEPH Ja

Ja = Alle ingredienser er pa lager
Forklaring: Nej = En eller flere af de CAS -listede ingredienser findes ikke pa lageret. Disse ingredienser kan veere undtaget eller kraever
registrering.

DEL 16 Andre oplysninger

Revisions dato 28/09/2023
oprindelige dato 16/12/2021

Fuld tekst Risiko og Hazard koder
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SDS-versionsoversigt

. Dato for .
Version . Afsnit Opdateret
opdatering
1.2 28/09/2023 Toksikologiske oplysninger - akut sundhed (gje), Toksikologiske oplysninger - akut sundhed (inhalerede),

Toksikologiske oplysninger - akut sundhed (hud), Toksikologiske oplysninger - akut sundhed (indtagelse),

Continued...
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. Dato for .
Version . Afsnit Opdateret
opdatering
Farstehjeelpsforanstaltninger - Meddelelse til leege, Toksikologiske oplysninger - Kronisk Sundhed,
Fareidentifikation - Klassifikation, Overvejelser vedrgrende bortskaffelse - Bortskaffelse, Eksponeringskontrol /
personlige veernemidler - engineering kontrol, Miljgoplysninger - Miljg, Eksponeringskontrol / personlige
veernemidler - Eksponering Standard, Farstehjeelpsforanstaltninger - farstehjeelp (gje),
Farstehjeelpsforanstaltninger - fgrstehjeelp (inhalerede), Farstehjeelpsforanstaltninger - farstehjeelp (hud),
Handtering og opbevaring - handtering Procedure, Sammensaetning / oplysning om indholdsstoffer -
ingredienser, Eksponeringskontrol / personlige veernemidler - Personligt beskyttelsesudstyr (andet),
Eksponeringskontrol / personlige veernemidler - Personlig beskyttelse (gje), Eksponeringskontrol / personlige
vaernemidler - Personlig beskyttelse (heender / fgdder)

Andre oplysninger

Sikkerhedsdatabladet (SDS) er et veerktgj til farekommunikation og bgr bruges til at hjeelpe med risikovurderingen. Mange faktorer bestemmer, om de
rapporterede farer udger risici pa arbejdspladsen eller andre steder. Risici kan bestemmes ved henvisning til eksponeringsscenarioer. Skalaen af brug,
hyppigheden af brug og aktuelle eller tilgaengelige tekniske kontroller skal overvejes.

Definitioner og akronymer

* PC TWA: Tilladelig Koncentration - Tidsvaegtet gennemsnit

PC STEL: Tilladelig Koncentration - Kortvarig Eksponerings Greense
IARC: Det Internationale Agentur for Kraeftforskning

ACGIH: Amerikansk Konference af Statslige Industri Hygiejnikere
STEL: Kortvarig Eksponerings Graense

TEEL: Midlertidig Ngdsituation Eksponering Graense

IDLH: Umiddelbart Farligt for Liv Eller Sundhed Koncentrationer
ES: Eksponerings Standard

OSF: Lugt Sikkerheds Faktor

NOAEL: Ingen Observeret Skadelig Virkning Niveau

LOAEL: Laveste Observeret Skadelig Virkning Niveau

TLV: Teerskel Graense Veerdi

LOD: Greense Af Pavisning

OTV: Lugt Teerskel Veerdi

BCF: Biokoncentration Faktorer

BEI: Biologisk Eksponering Indeks

DNEL: Afledt ingen-effekt niveau

PNEC: Forventet ingen effekt koncentration

MARPOL: International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
IMSBC: International kode for faste bulkvarer til sgs

IGC: International kode for gastankskibe

IBC: International kode for kemikalier i bulk

-

-

-
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-

-

-

-
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-

-

-

-

L4

-

-

-

-

L4

-

-

-

AlIC: Australsk Opggrelse over Industri Kemikalier

DSL: Indenlandske Stoffer Liste

NDSL: Ikke-Indenlandske Stoffer Liste

IECSC: Opggarelse over Eksisterende Kemiske Stoffer i Kina

EINECS: Europaeisk Opgagrelse over Eksisterende Kommercielle Kemiske Stoffer
ELINCS: Europeeisk Liste over Anmeldte Kemiske Stoffer

NLP: Ikke-leengere Polymerer

ENCS: Eksisterende og Nye Kemiske Stoffer Opgarelse

KECI: Korea Eksisterende Kemikalier Opggrelse

NZloC: New Zealand Opggrelse af Kemikalier

PICCS: Filippinske Opggrelse over Kemikalier og Kemiske Stoffer

TSCA: Lov om Kontrol med Giftige stoffer

TCSI: Taiwan Opggrelse over Kemiske Stoffer

INSQ: National Opggrelse over Kemiske Stoffer

NCI: National Kemisk Opggrelse

FBEPH: Russisk Register over Potentielt Farlige Kemiske og Biologiske Stoffer
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-
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-

-

-

-
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-

-
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Klassificering og procedure, der bruges til at udlede klassificeringen for blandinger i henhold til regulering (EC) 1272/2008 [CLP]

Klassificering i henhold til
forordning (EF) nr
1272/2008 [CLP] og
andringer

Klassificeringsprocedure

Brandfarlige vaesker,

Pa b d af testdat
farekategori 2, H225 & baggrund at testdata

Sensibilisering (hud)

Beregningsmetode
farekategori 1, H317 aning

Alvorlig gjenskade/

gjenirritation, farekategori 2, Beregningsmetode
H319

Continued...
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Drevet af AuthorlTe, fra Chemwatch.

end of SDS



