36759 SEALAPEX BASE & SEALAPEX BASE EXPRESS Revisionsdato: 20.05.2014

Kerr

SIKKERHEDSDATABLAD

SEALAPEX BASE & SEALAPEX BASE EXPRESS

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn SEALAPEX BASE & SEALAPEX BASE EXPRESS

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frar ades
Anvendelse Dentalt produkt.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandar Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - ltaly
Tel: +39-081-850-8311
E-mail: safety@kerrhaw e.com

Kontaktperson E-mail: safety@kerrhaw e.com (Mobile Phone number 08.00 —23.00: +39-340.1721884)

Producent ORMCO B.V./SybronEndo
Basicw eg, 20
NL 3821 BR AMERSFOORT (NETHERLAND)
Tel: 00-800-3032-3032
www.sybronendo.com

1.4. Nagdtelefon

Ngdtelefon(er) 112 / Giftlinjen: +45 82 12 12 12 WEB: http://w w w.giftlinjen.dk/
CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only)
001-800-424-9300
International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til direktiv N, R-51/53

67/548/EQF, 99/45/Ed & 2001/58/ED

(DSD/DPD)

Klassificering i henhold til direktiv GHS09

1272/2008 (CLP) Aquatic Chronic 2: H411

Fareoplysninger Produktet betragtes som et medicinsk produkt og er derfor ikke et meerkeforpligtet kemikalie.

(BEU-forordning 1272/2008, artikel 1d):
Medicinsk udstyr som defineret i direktiv 90/385/EQF og 93/42/E@F, som er bestemt til at
anbringes i eller at anvendes i direkte kontakt med det menneskelige legeme,
og i direktiv 98/97/EF.
2.2. Meerkningselementer
CLP

Farepiktogram
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Fareseatninger Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedsseetninger P273 Undgd udledning til miliget.
Indeholder zinkoxid

2.3. Andre farer

Opfylder kriteriernefor vPvB Nei.
Opfylder kriteriernefor PBT Nei.
Andre farer,som ikke fgrer til Ingen kendte farer.

klassificering

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Indholdsstofnavn

Navn EF-nr CAS-nr Indhold Symbol Klassifisering
zinkoxid 215-222-5 1314-13-2 5% N R-50/53
CLP
Navn REACH-nr Indhold Symbol Klassifisering CAS-nr
zinkoxid 01-211946388 5 % GHSO09, , Aquatic Acute 1: 1314-13-2
1-32 Advarsel H400, Aquatic

Chronic 1: H410

Ordlyden af de anvendte satninger findes i sektion 16

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelt Seedvanlig farstehjeelp, ro, varme og friskluft. Kontakt laege, hvis der opstar symptomer.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Seerlig farstehjeelpsbehandling Ingen specifikke farstehjeelpsforanstaltninger pakraevet.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Indanding Frisk luft. Sag leege hvis gener vedvarer.

Indtagelse Skyl munden grundigt og giv rigelige maengder meelk/vand til ikke-bevidstlase personer.
Fremkald ikke opkastning. Sgg leege hvis gener vedvarer.

Hud Vask huden med saebe og vand.

Jjne Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil gjet godt op.

Sag leege, hvis gener vedvarer.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler Slukningsmiddel mod omgivende brand.
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Forhold ved brandbekempelse Beholdere i neerheden af brand ber flyttes eller keles med vand.
5.2. Seerlige fareriforbindelse med stoffet ellerblandingen
Seerlige farer Ikke brandfarlig.

Farlige forbreendingsprodukter Ved brand eller steerk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2).
Irriterende luftarter/dampe/rag.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Varneudstyr ved brand Brandpersonel, der udsaettes for forbraendingsgasser/ spaltningsprodukter, anbefales at
bruge andedreetsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Veaerneudstyr ved spild Benyt ngdvendigt veerneudstyr - se pkt. 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelse ved spild Udledning til kloak, vandigb eller jord er forbudt.

6.3. Metoder og udstyr tilinddeemning og oprensning

Oprensningsmetoder Opsamles for genvinding eller opsuges med vermikulit, tert sand el. lign.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrgrende bortskaffelse, se punkt 13.
PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Forholdsregler ved brug Ingen specielle forholdsregler for handtering.

7.2. Betingelser for sikkeropbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved oplagring Opbevares ved stuetemperatur pd et tart og velventileret sted. Opbevares i
originalemballagen. Hold beholdere teet lukket. Opbevares adskilt fra: Syrer.

7.3. Seerlige anvendelser

Seerlige anvendelser Kontakt leverandgr for yderligere information.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vernemidler

8.1. Kontrolparametre

GV (Gns. 8t.eksp.) (Produkt) 0.4
Emnenavn CAS-nr. Reference GV (Gns. Loftveerdi 15 Dato
8t.eksp.)
zinkoxid 1314-13-2 GV. 4 mg/m3
Kommentarer indholdsstoffer GV =Danske greenseveerdier for stoffer og materialer. E=EF-graenseveerdi, L=Loftsveerdi, T=

Tentativ greenseveerdi, H= Stoffetkan optages gennem huden,
K= Stoffet er optaget pa listen over stoffer, der anses for at veere kreeftfremkaldende, S=
Graenseveerdi bar ikke overskrides.

Beskyttelsesudstyr

I 3/ 7 Created by SafeProduction™


http://www.essenticon.com/
http://www.essenticon.com/

36759 SEALAPEX BASE & SEALAPEX BASE EXPRESS Revisionsdato: 20.05.2014

Ventilationsforhold Ingen specielle ventilationskrav.
8.2. Eksponeringskontrol
Andedreetsvaern Under normale anvendelsesforhold er andedreetsbeskyttelse ikke nadvendig.

Beskyttelseshandsker Brug beskyttelseshandsker af: Polyvinylchlorid (PVC). Gennembrudstid er ikke kendt, skift
handsker ofte. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med
handskeleverandgren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet. Standard

EN 374.
Jjenbeskyttelse Brug godkendte beskyttelsesbriller. Standard EN 166.
Anden beskyttelse Brug egnet beskyttelsestgj for at undga risiko for hudkontakt.
Hygiejniske rutiner Vask haenderne ved arbejdets afslutning og fer spisning, rygning og toiletbesag.
DNEL Ingen data.
PNEC Ingen data.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Form/konsistens Pasta.

Farve Hvidt

Lugt Ingen eller ukarakteristisk lugt.
Oplgselighed Uoplgseligt i vand.

9.2. Andre oplysninger
Sikkerhedsoplysninger Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen reaktive grupper.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser. Undga: Fugtighed.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Farlig polymerisering Polymeriserer ikke.

10.4. Forhold, der skalundgas

Vand, fugt.
10.5. Materialer,der skalundgas
Materialer der skal undgas Steerke syrer.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Spaltningsprodukter Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmaessig opbevaring og handtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger DA

Sensibilisering Ingen kendte allergiske reaktioner.

Genotoksicitet Ingen kendte arvelige eller mutagene effekter.

Karcinogenicitet Ingen kendte kraeftfremkaldende egenskaber.

Reproduktionstoksicitet Ingen kendte, skadelige effekter pa reproduktion, frugtbarhed eller fosterudvikling.
Indanding Ingen seerlige sundhedsfarer oplyst.

Indtagelse Kan fremkalde ubehag ved indtagelse af stgrre mengder.

Hudkontakt Langvarig eller gentagen kontakt kan medfgre irritation.
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djne Direkte kontakt kan medfere irritation. Langvarig eller gentagen kontakt kan medfgre irritation.
Stoffets navn zinkoxid

Toksisk dose,LD50 >5000 mglkg (p.o. rotte)

Toksisk dose,LD50 7950 mgl/kg (oral-mus)

Toksisk dose,LD50 hud >2000 mg/kg (hud kanin)

Toksisk kons.,LC50 0,57 mg/l/4t (inh-rotte)

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Jdkotoksicitet Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen oplysninger.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ukendt.
12.4. Mobiliteti jord
Mobilitet Produktet er uoplgseligt i vand.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PTB/VPVB Komponenten (e) er ikke identificeret som et PBT eller vPvB stof.
12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendt information.

INGREDIENS: zinkoxid

LCS0, 96 t, Fisk, mg/l 1,1 (Onchorhyncus mykiss)
EC50, 48t, Daphnia, mg/l 24,6 (Daphnia magna)
ICS0, 72 t, Alger,mg/| 1,8 (Chlorella vulgaris)
Bioakkumulationspotentiale BCF:92
Fordelingskoefficient (log Pow) <0

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generelt Affaldet er klassificeret som farligt affald.

Behandlingsmetoder Affaldet skal disponeres pa en forsvarlig made og afleveres til godkendt
affaldsmodtagestation.

Kemikalieaffaldsklasse 18 01 06* Kemikalier bestdende af eller indeholdende farlige stoffer

Forurenetemballage Falg anvisning for destruering af brugt emballage.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Fareseddel
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VEIJTRANSPORT (ADR):
14.1. UN-nummer

UN-nr.

UN-nr., sgtransport

UN-nr. Flytransport

SEALAPEX BASE & SEALAPEX BASE EXPRESS

Revisionsdato: 20.05.2014

3077
3077
3077

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel godsbetegnelse, nationalt
Officiel godsbetegnelse,internationalt
14.3. Transportfareklasse(r)
ADR-klasse
ADR fare etiketer
Klassificeringskode
ADR-farenr.
JERNBANETRANSPORT (RID):
RID-klasse
RID fare etiketer
SBTRANSPORT (IMDG):
IMDG-klasse
EmS-nr.
Forurenende ihav:

INDENLANDSK S@TRANSPORT (ADN):

FLYTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI):

IATA/ICAO-klasse
IATA/ICAO-fareetiket

14.4. Emballagegruppe
ADR-emballagegruppe
RID-emballagegruppe
IMDG-emballagegruppe
IATA/ICAO-emballagegruppe

14.5. Miljgfarer

Oplysninger om indenlandsk
sgtransport

MILJBFARLIGT FAST STOF N.O.S.(zinkoxid)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (zinc oxide)

M7
90

F-ASF

Ja.

9

Miscellaneous

lkke relevant.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen seerlige forholdsregler.

14.7. Bulktransporti henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ingen IBC-kode for bulktransport offshore (MARPOL).

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyntil sikkerhed,sundhed og miljg

EU-direktiver

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Medicinsk, invasivt produkt, EU-forordning 1272/2008, artikel 1, litra 5d. EU-forordning
453/2010/EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljgministeriets
bekendtgerelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, maerkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med sendringer . Bekendtggrelse nr. 923 af
28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Greaenseveerdier
for stoffer og materialer. Miljgministeriets bekendtgerelse nr 1634 af 13. December om affald.

Kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) er ikke udarbeidet for dette produkt.
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PUNKT 16: Andre oplysninger
Forklaringer til R-seetninger i sektion 3
Forklaringer til seetninger i sektion 3

DSD/DPD

Risikoseetninger

R-50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede
langtidsvirkninger i vandmiljget.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

R-51/53 Giftig for organismer, der lever ivand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i
vandmiljget.

* Oplysninger,der errevideret siden sidsteversion af Sikkerhedsdatabladet

Revisionsbemarkning

Udarbejdet af:

Udstedelsesdato
Revisionsdato
Revisionsnr.:

Revisionsnr./ erstatter
Sikkerhedsdatablad af dato:

Status SDB
Signatur

Forbehold om ansvar.

Revision 20.05.2014, nr.1: erstatter sikkerhedsdatablad af 15.04.2013. Udarbejdet i
CLP-format. Ingen e&ndring i sammenseetning eller produgtets klassificering.

Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norge. E-mail: post@essenticon.no.
TIf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com

15.04.2013
20.05.2014
1

15.04.2013

CLP 03 ATP
R. E Lunde

ADVARSEL: PRODUKT TIL PROFESSIONEL BRUG.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad er baseret pa aktuelt tigeengelige data og anviser efter
vor bedste overbevisning en korrekt handtering af produktet under normale betingelser.
Enhver anvendelse af

produktet pa en eller anden made, som ikke er angivet idette sikkerhedsblad, eller
anvendelsen af dette produkt i forbindelse med en hvilken som helst anden proces/procedure
vil udelukkende forega pa brugerens

ansvar.
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